
SRMMCXXCYYPG

XX:  Longitud  (cm) 10,20,30,40,50,60;  YY:  Calibre 12,14,16

MATERIALES

Acero al carbón. Especificaciones del acero según ASTM A653/A653M; ASTM A36/A36M

ACABADOS

USOS CONOCIDOS:

Soportería de Bandejas Malla Mecano
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OTROS NOMBRES

PLANO REF.

REFERENCIA SRMMCXXCYYPG

SRMMCXXCYYPG

DESCRIPCIÓN (2)

DESCRIPCIÓN (1) SOPORTE REPISA CLICK

LONGITUD (mm)

200

300

400

CAPACIDAD (kgf)

227

208

184

154

EXPLICACIÓN 

COMODÍN 

REFERENCIA

REFERENCIA

SRMMC10C16PG

SRMMC20C16PG

SRMMC30C14PG

* Galvanizado por inmersión en Caliente, según Normas ASTM A653/A653M y NTC 4011. Acabado: Flor regular 

o mínima, con o sin skin-pass, pasivado seco no aceitado        

ING. CÉSAR AUGUSTO GIL C ING. ADRIANA CARDONA

NOTA:

Las características técnicas indicadas pueden cambiar sin previo aviso procurando la mejora del producto.
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SRMMC40C14PG

500

600

SRMMC50C12PG

SRMMC60C12PG

130

106


